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KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI

CONTAINER 
WASHING AND 
DISINFECTING 
VEHICLE



KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION
Temiz Su Tankı / Clean Water Tank 5.000lt. Paslanmaz Çelik AISI 304 / Stainless Steel AISI 304

Atık Su Tankı / Dirty Water Tank 5.000lt. Paslanmaz Çelik AISI 304 / Stainless Steel AISI 304

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL
Düșük Su Seviye Uyarı İkazı / Low Water Level Warning Alert

Düșük Hidrolik Yağ Seviye İkazı / Low Hydraulic Oil Level Warning

YIKAMA ÖZELLİKLERİ / WASHING SPECIFICATION
Konteyner Ebatları / Container sizes 140, 240, 400, 800, 1.100 lt

Su Basıncı / Water Pressure 150 bar

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Șase Kapasitesi / Chassis Capacity 15 Ton Ve Üzeri / Min 15 Tons

Dingil Mesafesi / Wheelbase 3.300mm. Standart

Sulama Sistemi / Irrigation System 150 Bar 60lt/Dk (Interpompa)

Hidrolik Sistemi / Hydraulic System P.t.o Tahrikli Hidrolik Sistem

Yıkama Kapasitesi / Washing Capacity 800 Konteyner / 800 Container

Su Basıncı İle Dönen Yıkama Kafası 
Washing Head Rotating With Water Pressure

OPSİYONELLER / OPTIONS
Sıcak Su Tankı / Hot Water Tank 140, 240, 400, 800, 1.100 lt

Dezenfekte Tankı / Disinfectant Tank 300lt.

Ekstra Basınç Ünitesi / Additional Pressure Unit 150 bar

Tetikten Kumandalı Yıkama Tabancası 
Trigger Operated Washer Gun
Ayarlanabilir Basınçlı Yıkama Tabacası 
Adjustable Pressure Washer Gun
İlave Motor İle Arazöz Özelliği 
Auxilary Engine and Road Washing Feature

Kamera Sistemi / Camera System

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES


